
Berlin, L8.O3.2024 lm Auftrag Dr. Florian Witt
Fachbereichsleitung

Diese U*unde gibt den Stond zum Zeitpunkt des Ausstellungsdotums wieder. Der jeweils oktuelle Stond der gültigen und
überwochten Akkreditierung ist der Dotenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dokks.de).
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Akkredi ierung
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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass das
Ka librierla boratorium

eines de

Klingelnberg GmbH
Peterstraße 45, 42449 Hückeswagen

die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17O25:2OLB für die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten erfüllt. Dies schließt zusätzliche bestehende

einschließlich
dieser Urkunde

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN E L7025 sind in einer für
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung
mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde L Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchführung
r Mindestanforderungen der

DrN EN rSO ltEC L 1 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkred itierungsa usschuss a usgestellt.

D-K-21339-01-00



verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei I

gleichwertig a nzuerkennen

Die DAkkS ist Unterzeichnerin der Multilateralen
European co-operation for Accreditation (EA), des

der lnternational Laboratory Accred

Der aktuelle Sta Webseiten entnommen werden
EA: www.eu ropean-accreditation.org
ILAC: www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

ung der
rum (lAF) und

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.

Deutsche Akkred itieru ngsstel Ie

Standort Berlin
Spittelmarkt L0

10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee 52

60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100

38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemäß § 8 Absatz l AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.



DAKKS
Deutsche
Akkred itieru ngsstel le

Deutsche Akkred itieru ngsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurku nde D-K-21339-0L-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:20L8

Gültig ab: 18.03.2024

Ausstel I u ngsdatum : L8.03.2024

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Klingelnberg GmbH
Peterstraße 45, 42449 Hückeswagen

mit dem Standort

Klingelnberg GmbH
Peterstraße 45, 42449 Hückeswagen

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC L7025:20L8, um die in
d iese r An lage a ufgefü h rte n Ko nfo rm itätsbewe rtu ngstätigke ite n d u rchzufü h re n. Da s

Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich
bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC L7025 sind in einer für
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen im Bereich:

Dimensionelle Messgrößen
Länge

Verzahnungsmessgrößen ")

') auch Vor-Ort-Kalibrierung

Diese Urkundenonloge gilt nur zusommen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stond zum Zeitpunkt des

Ausstellungsdotums wieder. Der jeweils oktuelle Stond der gültigen und überwochten Akkreditierung ist der Dotenbonk
okkreditiercer Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dokks.de)

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite l von 5
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-21339-01-00

Permanentes La boratoriu m

Akkreditieru ngsstel le

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)
Messgröße /

Kalibriergegenstand

Verzah nu ngsmesstechnik

Koordinaten- und
Präzisionsmessgeräte fü r
Verzahnung und
rotationssym metrische
Prüfkörper mit taktiler
Antastung

Ka li briersoftwa re,,Stylus-
Manager" und
Auswertesoftware,,G I NA"
der Klingelnberg GmbH

Gültig ab: L8.O3.2024
Ausstellungsdatum : L8.03.2024

Messbedingungen /
Verfahren

Erweiterte
Messu nsicherheit

Messbereich /
Messspanne

Bemerkungen

Die nachgewiesene
Klassifizierung gilt nur
für den durch das

Verzahnungsnormal
abgedeckten
Messbereich t20%

Kalibrieru ng mit takti ler
Antastung unter
Verwendung von
Verzahnungsnormalen,
Klassifizierung der
Messgeräte (A, B, C, D)

VDI/ VDE 26t28',.6:2022

VDI/ VDE 26L2Bl.L:2OtB

Rückführung durch
Verzahnungsnormale

d=100mm
ß=0"
ß = 15" r+l

ß = 20" r+l

b=100mm

f"" 1,0 pm

fr" 0,7 pm

Fo r,2 gm

f"p 1,1 pm

frp 0,8 pm

Teilkreisdurchmesser

d=100mm
Zahnbreite:
b=100mm
Schrägungswinkel:

ß320"

Fp 1,3 pm

Die angegebenen
Messu nsicherheiten
gelten beispielhaft für
die Zuordnung nach
Messgerätegruppe A

d=200mm
ß=0"
ß = L5" r+l

ß = 20" r+l
b=100mm

fu" 1,1pm

rt" 0,7 prm

Fo 1,3 pm

f"p 1,1pm

fip 0,8 pm

Tei I kreisd u rch messer:

d=200mm
Zahnbreite:
b=100mm
Schrägungswinkel:

ß<20"

Fp 1,3 pm

Die angegebenen
Messu nsicherheiten
gelten beispielhaft für
die Zuordnung nach

Messgerätegruppe A
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-z1339-01-00

Perma nentes La boratoriu m

DAKKS

Erweiterte
Messunsicherheit

Deutsche
Akkred itieru ngsstel le

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)
Messgröße /

Kalibriergegenstand

Verzahnu ngsmesstech nik

Koordinaten- und
Präzisionsmessgeräte fü r
Verzahnung und
rotationssym metrische
Prüfkörper mit ta kti Ier
Antastung

Ka li briersoftwa re,,Stylus-
Manager" und
Auswertesoftwa re ,,G I NA"
der Klingelnberg GmbH

Gültig ab: 18.03.2024
Ausste I I u ngsdatum : 18.03.2024

Messbedingungen /
Verfahren

Messbereich /
Messspanne

Bemerkungen

Die angegebenen
Messunsicherheite n

gelten beispielhaft für
die Zuordnung nach

Messgerätegruppe A

Die angegebenen
Messunsicherheiten
gelten beispielhaft für
die Zuordnung nach
Messgerätegruppe A

Das Mar. -Maß wird
aus den

Teilungspunkten
berechnet

Die nachgewiesene

Klassifizierung gilt nur für
den durch das

Verzahnungsnormal
a bgedeckten Messbereich
!20 %

Kalibrierung mit taktiler
Antastung unter
Verwendung von
Verzahnungsnormalen,
Klassifizierung der
Messgeräte (A, B, C, D)

VDI/ VDE 26L281.6:2022
VDI/ VDE 26t2Bl.L:2018

Kalibrierung nach

DIN EN ISO 10360-3:2000
und

DIN EN ISO 10360-5:2020

fo 0,7 pm

Fp 1,0 pm

Tei lkreisdu rchmesser:

d<350mm
Schrägu ngswinkel:

ß>0"
M"> 1

F, L,2 pm

Tei lkreisdu rch messer:

d<350mm
Schrägungswinkel:

ß>0"
Mn> 1

Kalibrierung nach

DIN ISO !328-L:20L8

Max 5,0 pm
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-21339-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung

DAKKS

Erweiterte
Messunsicherheit

Deutsche
Akkred iti e ru n gsste I I e

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)
Messgröße /

Kalibriergegenstand

Verzahnu ngsmesstechnik

Koordinaten- und

Präzisionsmessgeräte fü r
Verzahnung und
rotatio nssym metrische
Prüfkörper mit taktiler
Antastung

Ka I ibriersoftwa re,,Stylus-
Manager" und
Auswe rtesoftwa re,,G I NA"

der Klingelnberg GmbH

Gültig ab: L8.O3.2O24

Ausstellungsdatu m : L8.03.2024

Messbedingungen /
Verfahren

Messbereich /
Messspanne

Bemerkungen

Die nachgewiesene
Klassifizieru ng gilt nur
für den durch das

Verzahnungsnormal
abgedeckten
Messbereich t20 %

Kalibrierung mit taktiler
Antastung unter
Verwendung von
Verza h nu ngsnorma le n,

Klassifizierung der
Messgeräte (A, B, C, D)

VDI/ VDE 2612 8l.6:2022

VDI/ VDE 26L281.7:20L8

Rückführung durch
Verzahnungsnorma le

d=100mm
ß=0"
ß = 15" r+l

ß = 20" r+l

b=100mm

fs" 1,0 pm

fr" 0,7 pm

F, 7,2 pm

f"p 1,1 pm

fff 0,8 pm

Tei I kreisd u rch messer:
d=100mm
Zahnbreite:
b=100mm
Schrägungswinkel:

ß <20"

Fs 1,3 pm

Die angegebenen
Messu nsicherheite n

gelten beispielhaft für
die Zuordnung nach
Messgerätegruppe A

d=200mm
ß=0"
ß = 15" r+l

ß = 20" r+l

b=100mm

f."" 1,1 pm

fr" 0,7 pm

Fo 1,3 pm

fuB 1,1pm

fff 0,8 pm

Tei I kreisd u rch messer:
d=200mm
Zahnbreite:
b=100mm
Schrägungswinkel:

ßs20"

Fp 1,3 ;.rm

Die angegebenen
Messunsicherheiten
gelten beispielhaft für
die Zuordnung nach

Messgerätegruppe A
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€ DAKKS
Deutsche
Akkred itieru ngsstel leAnlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-z1339-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße /
Kalibriergegenstand

Koordinaten- und
Präzisionsmessgeräte fü r
Verzahnung und
rotatio nssym metrische
Prüfkörper mit ta ktiler
Antastung

Ka librie rsoftwa re,,Stylus-
Manager" und
Au swertesoftwa re,,G I NA"
der Klingelnberg GmbH

Verwendete Abkü rzu ngen :

cMc
DIN

VDE

VDI

Gültig ab: L8.03.2024
Ausste! I u ngsdatum : L8.03.2024

Messbedingungen /
Verfahren

Bemerkungen

Die angegebenen
Messu nsicherheiten
gelten beispiel haft für
die Zuordnung nach

Messgerätegruppe A

Das Mar, -Maß wird
aus den

Teilungspunkten
berechnet

Messbereich /
Messspanne

Erweiterte
Messu nsicherheit

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
Deutsches lnstitut für Normung e.V.
Ve rba nd der Elektrotechn ik, Elektronik und I nformationstech nik e.V.
Verein Deutscher lngenieure e.V.

Die nachgewiesene
Klassifizierung gilt nur
für den durch das

Verzahnungsnormal
abgedeckten
Messbereich *20 %

Kalibrierung mit taktiler
Antastung unter
Verwendung von
Verzahnungsnormalen,
Klassifizierung der
Messgeräte (A, B, C, D)

VDI/ VDE 26L281r.6:2022

VDI/ VDE 26L2Bl.t:20L8

Kalibrierung nach

DIN EN ISO 10360-3:2000
und

DIN EN ISO 10360-5:2020

f, 0,7 pm

Fp 1,0 pm

Teilkreisdu rchmesser:

d<350mm
Schrägungswinkel:

ß>o'
Mn> 1

F, L,2 gm

Die angegebenen

Messunsicherheiten
gelten beispielhaft für
die Zuordnung nach

Messgerätegruppe A

Kalibrierung nach

DIN ISO 1328-t:2078

Teilkreisdurchmesser
d<350mm
Schrägu ngswinkel:

/3>0'
M"> 1

Ma*. 5,0 pm

Seite 5 von 6



( DAkksrl 
Deutsche
Akkred itie ru ngsstel leAnlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-21339-01-00

6 Schrägungswinkel
d Teilkreisdurchmesser
Fo Profilgesamtabweichung

f*" Profilwinkelabweichung

fi" Profilformabweichung
Fp Flankenliniengesamtabweichung

f,s Flankenlinienabweichung

frp Flankenlinienwinkelabweichung

Gesa mttei lu ngsa bweich u ng

Einzelteilu ngsabweichu ng

Rundlaufabweichung
Maß über Messkreis
Normalmodul
rechtssteigend und linkssteigend

Fp

h
F,

Ma«

Mn

r+l

Gültig ab: 18.03.2024
Ausstel I u ngsdatu m : L8.O3.2024 Seite 5 von 5


